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Descripcién: PROPIEDADES NORMA  VALOR
. . . . (Espesor 2 mm)
Plancha para junta fabricada con grafito expandido . ,
de alta calidad con insercion de una lamina lisa de Densidad DIN 28090-2 1,1 glem
acero inoxidable 316 de 0,05 mm. Recuperacion ASTMF 36 A 10-15 %
(Pureza 98%)
Compresibilidad ASTMF 36 A 40-50 %
Contenido de ceniza DIN 51903 <2%
Cloruro extraible DIN 51 903 <50 ppm
Permeabilidad en gas DIN 3535 <0,6 cmS/min
Ratio de fuga DIN 28090-2 0,08 mg/s/m

* Maximas condiciones de operacion:

Aire 0 atmdsfera oxidante 450 °C /842 °F
Atmdsfera reductora e inerte 700 °C/ 1292 °F
Temperatura Minima -200°C / -328°F
Presién 150 bar/ 2.175 psi
Aplicaciones: ICP 9000R, 2 mm
*+ Recomendado para aplicaciones de sellado de
alta presién y temperatura. 18

* La inclusion del acero reforzante da a lugar a
una hoja resistente con excelentes caracteristi-
cas de manejo y resistencia mecanica.

« La plancha ICP9000R puede ser utilizada para
sellar un amplio rango de medios, con la excep-
cion de los fuertes agentes oxidantes a extre-
mas temperaturas y presiones.

*+ Recomendado el uso en centrales térmicas y
petroquimica.
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PRESION / PRESSURE (bar)

Disponibilidad: e R

. Espesor (mm): 1,0,1,5, 2,0, 3,0 TEMPERATURA/ TEMPERATURE (°C)
+  Tamafio plancha (mm): 1.000 x 1.000
1.500 x 1.500

Area de uso satisfactorio sin supervision técnica

Area de uso satisfactorio, pero se recomienda supervision
Posibilidad de suministrarjuntas a medida con técnica con el departamento técnico de CALVOSEALING
insercién de laminas metalicas

(Cantidad minima requerida)

Area no recomendada. Supervisién técnica obligatoria



Plancha de Grafito Expandiclo

Compatibilidad quimica

Las recomendaciones propuestas en el siguiente apartado tienen como objetivo ser utilizadas como guia de seleccion,
siendo necesario tener en cuenta otros factores.

Aceite ASTM N°1 ([ ] Acido Nitrico 90% | Cloruro de Etileno ([ ] Isobutano [ ]
Aceite ASTM N°3 [ Acido Oleico ® Cloruro de Etilo ® lsooctano Py
Aceite de Silicona [ ] Acido Oxalico [ ] Cloruro de Magnesio | | Keroseno P
ite Hidradli Acido Sulfurico 20% [ ] i ]
égg'é,e/ I,jc:g;taol)mco ° ’ o Cloruro de Metileno Metano °
Acido Sulfurico 96% | Cloruro de Metilo [ ] " I
Aceite Hidradli ) ° etano ([ ]
ceite Hidraulico (Giicol Agua ® Cloruro de Potasio ° —
Aceite Hidraulico (Mineral ) . etiletilcetona ®
: : (Mineral) Aguarras et Cloruro de Sodio )
Ace!te Lubricante ([ ] Alcohol Isopropilico ® Cloruro Férico . Nafta [ ]
Aceite Transformador ([ ] Aluminato de Sodio ° Croosota o Nitrato de Potasio )
Acetaldehido ® Aluminio ° Crosol ° Nitrogeno °
Acetamid o i
cetamida Amoniaco [ Decalina ® Octano ()
Acetato de Aluminio | Anilina [ ] Dicromato de Potasio A Oleum ]
Acetato de Amilo ® Arsetano de plomo ® Diesel Py Oxigeno PY
Acetat Butil ([ Asfalto [ ] . -
cetato de Butilo Dimetilformamida ° Pentano A
Acetato de Cobre ® Benceno [ ) —
- - - Di6xido de Carbono ® Percloroetileno °
Acetato de Etilo ® Bicarbonato de amonio ® Dixido de Sulf °
ioxido de Sulfuro P t
Acetato de Plomo ° Bisulfato de Sodio ° . Potaa e de A
Disulfuro de Carbono ® otasio
Acetato de Potasio ([ ] Borax (] .
Dowtherm A ° Piridina °
Acetato de Vinilo ) Butano ®
Etano e Propano °
Acetileno ° Butanol o Etanol
Carbonato de Potasio ° tano e Sal <20°C
,‘i\c.etona - e . Eter Etilico ° Soluciones B
Acido Acético | Carbonato de Sodio ® Etileno Py Blanqueadoras
Acido Adipico ° Cianuro de Sodio e Fenol ° Sulfato de Calcio °
Acido Benzoico ° Ciclohexanol ° Formaldehido ° Sulfato de Magnesio °
Acido Citrico ) Ciclohexanona o Freon 12 ° Sulfato de Sodio °
Acido Clorhidrico 20% ] Clorato de Aluminio ® Freon 22 ° Sulfuro de Sodio °
Acido Clorhidrico 36% | Clorato de Potasio A Fuel ® Tetracloroetano [ ]
Acido Crémico | Cloro (Humedo) ] Gasolina ° Tetracloruro de
" [ )
Acido Estearico [ Cloro (Seco) | Glicerina ® Carbono
Acido Fluorhidrico 40% ] Cloroformo ° Glicol de Etileno ° Tetralina °
Acido Férmico Y Clorometano (] Glucosa ° Tolueno (]
Acido Fosfdrico <60% Cloruro de Aluminio [ ] Heptano PY Tricloroetileno [ )
Acido Lactico 50% ) Cloruro de Amonio ° Hidrégeno ° Trietanolamina )
Acido Malico ° Cloruro de Bario ) Hidréxido de Calcio ° Urea °
Acido Nitrico 20% [ | Cloruro de Calcio [ ] Hidroxido de Potasio ® Vapor ()
Acido Nitrico 40% [ ] Cloruro de Cobre ® Hidréxido de Sodio A Xileno ®
e Apto A Apto dependiendo de las condiciones = No apto
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